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Введение 
Ввиду того, что в настоящее время ГОСТ 28259-89 не в полной мере определяет перечень 
требований с современным средствам коллективной защиты, применяемым при ПРПН 
(включая порядок проведения периодических испытаний при эксплуатации) и учитывая 
участие РФ в МЭК, в целях обеспечения безопасной эксплуатации используемых 
изолирующих СКЗ, целесообразно руководствоваться нормативными документами 
действующими в энергетике ЕС, пока не будут разработаны и приняты в качестве 
национальных стандартов соответствующие документы.  
Данная Инструкция разработана на основании дефиниций и нормативных IEC 

61229:2002. Кроме требований по порядку и процедуре периодических испытаний в 
инструкцию включены требования по проведению испытаний типа и др. для повышения 
компетенции персонала. 

 
IEC 61229-2002 
Работа под напряжением – Жесткие защитные устройства для работ под напряжением на 

установках. Переменный ток 

Область применения 

Международный стандарт IEC 61229 применяется к жестким защитным устройствам для работы 
под напряжением и переменным током, включая те, которые описаны в IEC 60743. 
Экраны, диэлектрическая стойкость которых зависит от расстояния укладки, исключены из этого 
стандарта. 
 
1.1 классы 

Предусмотрено шесть классов защитных устройств с различными электрическими 
характеристиками, которые обозначаются следующим образом: класс 0, 1, 2, 3, 4 и 5. 
1.2 категории 
Было предусмотрено пять категорий защитных средств с особыми свойствами. Они относятся 
к стойкости к воздействию кислот, масел, очень низким температурам и очень высоким 
температурам во влажных условиях. Они обозначаются буквами А, Н, С, Ш и П соответственно. 
1.3 типы 
Тип зависит от того, какое изделие подлежит защите. 
 
2. Нормативные документы 

Документы, необходимые для применения к настоящему документу. 
Для сведений по обмену мнениями 
IEC 60050(121): 1978, Международный электротехнический словарь – Глава 121: 
Электромагнетизм 
IEC 60050(151): 1978, Международный электротехнический словарь – Глава 151: Электрические и 
магнитные устройства. 
МЭК 60050(601): 1985, Международный электротехнический словарь – Глава 601: Производство, 
передача и распределение электроэнергии – Общие положения 
МЭК 60060-1:1989, Методы высоковольтных испытаний - Часть 1: Общие определения и 
требования к испытаниям 
МЭК 60060-3:1976, Методы высоковольтных испытаний – Часть 3: Измерительные приборы 
IEC 60212:1971, Стандартные условия использования до и во время испытаний твердых 
электроизоляционных материалов 
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В случае, если изделие не проходит визуальный осмотр или проверку на диэлектрические 
свойства, утилизация должна быть произведена таким образом, чтобы не нанести вред 
окружающей среде. Следует рассмотреть возможность вторичной переработки, если таковая 
имеется. 
Пользователь или испытательная лаборатория должны нанести на электроизоляционное изделие 
маркировку с указанием даты проведения текущей или следующей обязательной проверки и 
испытания. 
Такая маркировка должна находиться в пограничной зоне и не должна влиять на диэлектрические 
свойства изделия. 
 
Приложение М. 
М1. Стенд №3 для испытания на устойчивость к напряжению колпаков класса 0 
 

 
     Фото 1. 
Стенд состоит из следующих элементов: 

1. Корпус металлический  
2. Перегородка корпуса 
3. Изоляционные торцевые вставки – 3 шт. 
4. Изоляционные прищепки для фиксации торцевых вставок -6 шт. 
5. Свинцовые шарики в объеме 4.5 л.. которые выполняют роль электродов. 
6. Пластиковые контейнеры для хранения свинцовых шариков – 3 шт. 

 
Технические параметры. 

1. Вес - 35 кг. (со свинцовыми шариками). 
2. Габариты: длина - 35см, ширина - 250 см, высота - 200 см. 

Подготовка стенда к работе. 
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Установить стенд для испытаний изолирующих колпаков на горизонтальную устойчивую 
поверхность. 

1. Установить перегородку внутрь корпуса перед испытаниями колпаков типа OZI 280х100 
2. Установить торцевые вставки в корпус изоляционного колпака с торцов ответвлений и 

закрепить их при помощи изоляционных прищепок,  

 
3. за тем разместить колпак внутри отсека корпуса стенда. 

 
 

4. Засыпать свинцовые шарики внутрь изоляционного колпака и снаружи колпака, при этом 
соблюдать равномерность засыпки на уровень 20мм до края оболочки колпака. См фото 1. 
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5.  Установить металлические стержни электродов: один - внутрь оболочки изолятора, 
второй снаружи оболочки изолятора. 

 

 
6. Закрепить электроды испытательного высоковольтного трансформатора на винтовых 

зажимах испытательных электродов: заземляющий – к электроду установленном снаружи 
оболочки изолятора, фазный – к электроду внутри оболочки изолятора. 

7. Далее следовать в соответствии с инструкцией проведения испытаний СКЗ используемой 
штатной высоковольтной лаборатории. 

8. Пересыпать свинцовые шарики при помощи контейнера малого размера в пластиковые 
контейнера 
 

 
Для испытания колпаков типа OZ-320x100x3 перегородку внутрь корпуса стенда не устанавливать. 
 

 
 

Срок службы стенда №3 для испытаний изолирующих колпаков — минимум 5 лет. 
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Свидетельство о приемке 

 

Стенд №3 для испытаний артикул 61229-02 

зав. № 18 разработан для испытаний изоляционных колпаков изоляторов класс 0, 

соответствующих IEC 61229-2002. 

 

Дата испытаний_______________________ 

 

Испытания производил ___________________ 

Штамп ОТК 

 

 

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не 

ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.  

 

Рекламации направлять в  

ООО «Сектор Энерго» 410080, г. Саратов, пр-кт Строителей 37Б; 
 
+7 845 2 411419; +7 8452 411420 ;  se-td@mail.ru                               www.sectorenergo.ru 
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