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Введение 
Ввиду того, что в настоящее время ГОСТ 28259-89 не в полной мере определяет перечень 
требований с современным средствам коллективной защиты, применяемым при ПРПН 
(включая порядок проведения периодических испытаний при эксплуатации) и учитывая 
участие РФ в МЭК, в целях обеспечения безопасной эксплуатации используемых 
изолирующих СКЗ, целесообразно руководствоваться нормативными документами 
действующими в энергетике ЕС, пока не будут разработаны и приняты в качестве 
национальных стандартов соответствующие документы.  
Данная Инструкция разработана на основании дефиниций и нормативных положений IEC 
61112-2009. Кроме требований по порядку и процедуре периодических испытаний в 
инструкцию включены требования по проведению испытаний типа и др. для повышения 
компетенции персонала. 

 
IEC 61112 
Edition 2.0 2009-04  Работа под напряжением – Электроизоляционные покрытия 

Электроизоляционное защитное покрытие - гибкое защитное покрытие из эластомера или 

пластика, используемое для покрытия проводов или металлических частей, находящихся под 

напряжением, обесточенных или заземленных 

ОБРАТИТЕ внимание, что защитное покрытие может быть различной формы или в рулонах, что 

позволяет работникам изготавливать материал по индивидуальному заказу в соответствии с 

требованиями конкретного применения. 

Электроизоляционные покрытия, на которые распространяется действие настоящей инструкции и 
стандарта, должны быть обозначены следующим образом: 
− в зависимости от класса электрооборудования, класс 00, класс 0, класс 1, класс 2, класс 3 
 и класс 4; 
− путем добавления суффикса(ов) к обозначению сорта в случае ковриков специальной 

категории (ов), как показано в таблице 1. См. IEC 61112-2009 
Рекомендации по выбору сорта (переменного и постоянного тока) приведены в приложении А. 
Указания относительно диапазона температур, при которых можно использовать 
электроизоляционные покрытия, приведены в приложении В. 
Максимальная толщина электроизоляционного покрытия должна соответствовать приведенной в 
таблице 3  

класс Эластомер, мм Пластик, мм 

00 1.5 0.8 

0 2.2 1.0 

1 3.6 1.5 

2 3.8 2.0 

3 4.0  

4 4.3  

для обеспечения надлежащей гибкости. 
Для покрытий категорий A, H, M, R и Z может потребоваться дополнительная толщина, которая 
не должна превышать 0,6 мм. 
Условия проведения испытаний должны соответствовать стандарту IEC 60068-1.: 
-  температура окружающей среды: от 15 °C до 35 °C; 
– относительная влажность: от 45% до 75 % %; 
– атмосферное давление: от 86 до 106 кПа. 
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Для проведения типовых испытаний, если не указано иное, электроизоляционные покрытия 
(коврики) или испытательные образцы должны быть выдержаны в течение 2 ч ± 0,5 ч при 
температуре 23°C ± 2°C и относительной влажности 50% ± 5% в соответствии со стандартом IEC 
60212 "Атмосфера В". 
Если не указано иное, допуски для любого измеренного значения должны составлять ± 5%. 
 
Визуальный осмотр и измерения 
5.2.1 Общие положения 
Визуальный осмотр должен проводиться лицом с нормальным или скорректированным зрением 
без дополнительного увеличения. 
5.2.2 Классификация 
Путем визуального осмотра должно быть проверено выполнение требований пункта 4.2. 
(маркировка) 
5.2.3 Состав 
Выполнение требований пункта 4.3.1 должно быть проверено путем визуального осмотра. 
П.п. 4.3.1.  «Электроизоляционные покрытия должны изготавливаться из эластомеров или 
пластмасс бесшовным способом. Если в электроизоляционных покрытиях предусмотрены 
отверстия, они должны быть непроводящими (фиксироваться при помощи диэлектрических клипс 
или фиксаторов). Если в электроизоляционных оболочках предусмотрены другие типы крепежных 
систем (например, крепление крючками и петлями), они также должны быть диэлектрическими. 
ОБРАТИТЕ внимание, что производители обычно предлагают стандартное количество, размер и 
тип петель. Наиболее распространенными являются отверстия диаметром ≈8 мм. 
Для особых нужд может быть достигнуто соглашение между производителем и заказчиком.» 
5.2.4. 
Размеры, качество изготовления и отделка 
Длина и ширина изделия, указанные производителем, должны быть проверены  в расправленном 
состоянии электроизоляционных покрытий. Требования к размерам считаются выполненными, 
если они соответствуют допускам, указанным в пункте 4.3.3.1. 
Качество изготовления и отделки должно быть проверено путем визуального осмотра. В случае 
рулона для проверки должен быть представлен рулон длиной 2 м. 
Проверка считается пройденной, если выполнены требования пункта 4.3.4. Не причиняет вреда 
физические неровности определяются как неровности поверхности, присутствующие на любой 
поверхности полотна из-за дефектов форм или пресс-форм или других дефектов, присущих 
производственному процессу, и являются приемлемыми при условии, что: 
а) углубление имеет закругленные края и не имеет видимого излома на поверхности, и его 
невозможно увидеть на противоположной стороне при растяжении на большом пальце; 
б) на электроизоляционном покрытии или на испытываемом участке рулона имеется не более 
пяти углублений, как описано в пункте а) , и любые два из них разделены расстоянием не менее 
15 мм; 
в) при растяжении материала углубления, выпуклости или следы неровностей имеют тенденцию 
сливаться с гладкой поверхностью. 
d) небольшие выступы или выпуклости представляют собой лишь небольшое количество 
избыточного материала, который не может быть легко удален пальцем, и эти выступы не 
оказывают заметного влияния на растяжение материала. 
5.2.5 Толщина 
Измерения толщины должны проводиться в пяти или более точках, равномерно распределенных 
по всей площади электроизоляционного покрытия. В случае рулона для испытания должен быть 
представлен рулон длиной 2 м. 
Измерения должны проводиться с помощью коммерческого прибора, предназначенного для 
использования с гибкими материалами, который измеряет максимальную толщину с точностью 
до 0,03 мм. 
Покрытие должно иметь достаточную опору, чтобы в точке измерения оно представляло собой 
ровную поверхность без напряжения. 
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В случае, если покрытие не проходит визуальный осмотр или проверку на диэлектрические 
свойства, утилизация должна быть произведена таким образом, чтобы не нанести вред 
окружающей среде. Следует рассмотреть возможность вторичной переработки, если таковая 
имеется. 
Пользователь или испытательная лаборатория должны нанести на электроизоляционное 
покрытие маркировку с указанием даты проведения текущей или следующей обязательной 
проверки и испытания. 
Такая маркировка должна находиться в пограничной зоне и не должна влиять на диэлектрические 
свойства изделия. 
 
Приложение Н. 
Н1. Стенд для испытания на устойчивость к напряжению  
 

     Фото 1. 
Стенд состоит из: 

1. Основание корпуса 
2. Крышка корпуса, откидная 
3. Изоляционные пластины для испытательных электродов 
4. Испытательные электроды для ковриков (покрытий) класса 0, размер в мм: 300х400; 

400х500; 500х600; 600х800; 500х900; и др. (размеры указаны для изоляционных ковриков, 
электроды имеют размеры меньшие соответствующих покрытий (ковриков) на величину 
указанную в таблице 4. 

5. Амортизаторы подъема крышки корпуса 
6. Изоляторы основания корпуса 
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Технические параметры. 
1. Вес - 30 кг. без электродов, вес к-та электродов - 70 кг. 
2. Габариты: длина - 110 см, ширина - 950 см, высота - 130 см. 
3. Диэлектрическая стойкость изоляционных пластин - 100кВ. 

Подготовка стенда к работе. 
1. Установить стенд для испытаний изолирующих гибких покрытий (ковриков из 

эластомеров) на горизонтальную устойчивую поверхность. 
2. Поднять крышку корпуса стенда 
3. Закрепить электроды, соответствующие планируемым к испытаниям коврикам при 

помощи барашков крепления, предварительно вставив винты крепления электродов в 
отверстия изоляционных пластин. 

 
4.  Электроды имеют маркировку с указанием размеров и предназначения (один - для 

установки в крышку корпуса, второй – в основание корпуса). 
 

 
 

5. Уложить испытываемый коврик на электрод, установленный в изоляционной пластине 
основания корпуса, при этом левый нижний угол коврика нужно совместить с разметкой 
на пластине. 
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6. Закрепить электроды испытательного высоковольтного трансформатора на винтовых 
зажимах испытательных электродов: заземляющий – к электроду на основании, фазный – 
к электроду на откидной крышке. 

7. Опустить откидную крышку. 
8. Далее следовать в соответствии с инструкцией проведения испытаний СКЗ используемой 

штатной высоковольтной лаборатории. 
 
 
 
 
 

Срок службы стенда для испытаний изолирующих покрытий — минимум 5 лет. 

 

Свидетельство о приемке 

 

Стенд для испытаний артикул 61112-09 

зав. № 18 разработан для испытаний покрытий, соответствующих IEC 61112-2009. 

 

Дата испытаний_______________________ 

 

Испытания производил ___________________ 

Штамп ОТК 

 

 

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не 

ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.  

 

Рекламации направлять в  

ООО «Сектор Энерго» 410080, г. Саратов, пр-кт Строителей 37Б; 
 
+7 845 2 411419; +7 8452 411420 ;  se-td@mail.ru                               www.sectorenergo.ru 
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