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Введение 
Ввиду того, что в настоящее время ГОСТ 28259-89 не в полной мере определяет перечень 
требований с современным средствам коллективной защиты, применяемым при ПРПН 
(включая порядок проведения периодических испытаний при эксплуатации) и учитывая 
участие РФ в МЭК, в целях обеспечения безопасной эксплуатации используемых 
изолирующих СКЗ, целесообразно руководствоваться нормативными документами 
действующими в энергетике ЕС, пока не будут разработаны и приняты в качестве 
национальных стандартов соответствующие документы.  
Данная Инструкция разработана на основании дефиниций и нормативных положений IEC 
61479-2020. Покрытия гибких проводов (линейных шлангов) из изоляционного 
материала.  
Кроме требований по порядку и процедуре периодических испытаний в инструкцию 
включены требования по проведению испытаний типа и др. для повышения компетенции 
персонала. 
 

IEC 61479-2020 Работа под напряжением – Покрытия гибких проводов (линейных шлангов) 
из изоляционного материала 
 

1. Область применения 

Настоящая инструкция разработана на основе международного стандарта и применяется к 

изолирующим гибким защитным устройствам, предназначенным для защиты работников от 

случайного контакта с электрическими проводниками, находящимися под напряжением или 

заземленными, и для предотвращения короткого замыкания во время работы под напряжением. 

1.1 классы 

Пять классов защитных устройств для проводников с различными электрическими 

характеристиками доступны под обозначениями класса 0, класса 1, класса 2, класса 3 и класса 4. 

1.2 категории 

Доступны шесть категорий защитных средств для проводников, имеющих различный состав и 

свойства : категория А – для стойких к кислотам, категория Н – для маслостойких, категория С – 

для сред с очень низкими температурами, категория W – для сред с очень высокими 

температурами, категория Z - для стойких к озону и категория P – для влажной среды. 

Примечание: материалы типов II и III в соответствии с ASTM D-1050 относятся к категории Z. 

1.3 формы 

Доступны различные формы защитных кожухов проводников по конструктивным 
характеристикам, и шесть из этих форм обозначены как форма А, форма В, форма С, форма D, 
Форма Е (см. Рисунок 1), и форма F. 
 
3 Определения 

Для целей настоящей инструкции применяются следующие определения из вышеуказанного 

стандарта 
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B.6 Меры предосторожности при использовании 
Электроизоляционные оболочки не должны подвергаться излишнему воздействию тепла или 
света, а также химических веществ, растворителей или сильной кислоты. Если 
электроизоляционная оболочка все же соприкоснулось с токопроводящей смазкой, её следует как 
можно скорее очистить подходящим растворителем типа С-400. См.каталог стр.32 
https://sectorenergo.ru/sites/default/files/pdf/katalog_rpn_gotovy_new.pdf 
При загрязнении электроизоляционной оболочки её следует промыть водой с мылом либо более 
эффективным средством – очистителем ОР- (см.стр.33 каталога) при температуре, не 
превышающей рекомендованную производителем, и тщательно высушить в соответствии с 
инструкциями производителя. Если изоляционные составы, такие как смола и краска продолжают 
прилипать к оболочкам, пораженные участки следует немедленно протереть подходящим 
очистителем, избегая чрезмерного использования растворителя, а затем немедленно промыть и 
обработать предписанным образом. Для удаления таких соединений не следует использовать 
бензин, парафин или уайт-спирит. 
Электроизоляционные оболочки, которые намокли во время использования или стирки, следует 
тщательно высушить, но так, чтобы температура покрытия не превышала допустимую норму. 
65 °C. 
Если используется электроизоляционная оболочка для изоляции проводов, находящихся под 
напряжением выше 1 кВ, она должна быть устойчива к воздействию озона (например, покрытие 
категории Z или покрытие с сочетанием специальных свойств, например, категории R). 
Электроизоляционные оболочки не предназначены для того, чтобы по ним ходили. 
B.7 Периодические проверки и испытания 
Не следует использовать электроизоляционные оболочки, даже находящиеся на хранении, если 
они не были проверены и/или электрически протестированы в течение предыдущих 12 месяцев. 
Проверка и испытания электроизоляционных оболочек состоят из визуального осмотра, а 
затем испытания на прочность диэлектрика без увлажнения. 
Пользователь должен ознакомиться с подразделами данного документа для получения 
рекомендаций по проведению испытаний, чтобы убедиться в пригодности оболочек для 
дальнейшего использования. 
В случае, если оболочки не проходит визуальный осмотр или проверку на диэлектрические 
свойства, утилизация должна быть произведена таким образом, чтобы не нанести вред 
окружающей среде. Следует рассмотреть возможность вторичной переработки, если таковая 
имеется. 
Пользователь или испытательная лаборатория должны нанести на электроизоляционную 
оболочку маркировку с указанием даты проведения текущей или следующей обязательной 
проверки и испытания. 
Такая маркировка должна находиться в пограничной зоне и не должна влиять на диэлектрические 
свойства изделия. 
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Приложение J. 
J1. Стенд для испытания на устойчивость к напряжению  
 

    Фото 1. 
 
Стенд состоит из: 

1. Корпус 
2. Шина заземления 
3. Испытательный электрод 
4. Изоляционные держатели 
5. Испытываемая оболочка Ω класс 0 
6. Электрод заземления 

Технические параметры. 
1. Вес - 3 кг.  
2. Габариты: длина - 110 см, ширина - 52 см, высота -  75 см. 
3. Диэлектрическая стойкость корпуса и держателей - 10кВ. 

Подготовка стенда к работе. 
1. Установить стенд для испытаний изолирующих оболочек типа Ω на горизонтальную 

устойчивую поверхность. 
2. Вставить фазный электрод внутрь испытываемой оболочки типа Ω. 
3. Закрепить оболочку в держателях с установленным внутри оболочки электродом.  
4. Металлические гибкие электроды заземления равномерно обмотать вокруг 

испытываемой оболочки Ω. Шаг навивки примерно 10см. 
5. Закрепить зажимы электродов испытательного высоковольтного трансформатора на 

соответствующих электродах испытательного стенда: заземляющий – к заземляющей 
шине на корпусе, фазный – к электроду на который находится внутри испытываемой 
оболочки Ω. 

6. Далее следовать в соответствии с инструкцией проведения испытаний СКЗ используемой 
штатной высоковольтной лаборатории. 
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Срок службы стенда для испытаний изолирующих оболочек — минимум 5 лет. 

 

Свидетельство о приемке 

 

Стенд для испытаний артикул 61479-02 

зав. №18 разработан для испытаний оболочек, соответствующих IEC 61479-2002. 

 

Дата испытаний_______________________ 

 

Испытания производил ___________________ 

Штамп ОТК 

 

 

Производитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения, не 

ухудшающие эксплуатационные характеристики изделия.  

 

Рекламации направлять в  

ООО «Сектор Энерго» 410080, г. Саратов, пр-кт Строителей 37Б; 
 
+7 845 2 411419; +7 8452 411420 ;  se-td@mail.ru                               www.sectorenergo.ru 
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