
Техническая карта Тип

C4060181GAИнструменты для ПРПН

Оболочка для изоляции проводов с адаптером

Conductor Cover with Grip-All Adapter

Применение и Технические характеристики
Оболочки спроектированы и изготавливаются для изолирования голых и защищенных проводов, 

применяются совместно с колпаками для изоляции штыревых изоляторов, при ПРПН на ВЛ-10кВ и 

ВЛЗ-10кВ. Протестировано в соответствии с ASTM F712.

• Универсальная система защиты распределительных систем различных конфигураций - оболочки 

проводников типа C4060181GA и изоляторов типа C4060182 соединяются друг с другом для 

защиты изоляторов штыревого типа и участков проводов ВЛ для безопасного ПРПН • Устройства 

закрывают токоведущие детали и линейную арматуру для защиты электромонтеров от случайного 

контакта. Работы методом «в контакте» необходимо выполнять в диэлектрических перчатках и 

нарукавниках, при ПРПН методом «на расстоянии» нужно использовать оперативные 

изолирующие штанги типа SHUP35
https://docs.google.com/gview?url=https://sectorenergo.ru/sites/default/files/5.%20Штанга%20дл

я%20удержания%20SHUP35_1.pdf&embedded=true

• Оболочки подходят для изоляторов основных марок класса 2 (10 кВ)

• Оболочки изготовлены из высокопрочного атмосферостойкого диэлектрического материала –

АВС, ярко-оранжевого (красного либо желтого)  цвета.

• Оболочки имеют длину 80 см, рабочая длина 680 мм, высоту 160 мм и поставляются с адаптером 

для использования с оперативной штангой типа SHUP35 или без адаптера тип P4060184 для 

использования в резиновых перчатках 

• Оболочки проводников типа C4060181 доступны с  ручками из Epoxiglas ® длиной 120 см

• Максимальный размер изолируемого провода: 24 мм
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Применение и Технические характеристики
Оболочка изолирующая изготавливается: класс 2 (до 17кВ); класс 3 (до 26,5кВ)

Оболочки C4060181 изготавливаются и испытываются в соответствии с: ГОСТ 28259-89, ГОСТ IEC 

61477-2015. Норма IEC 61112 :2009. В эксплуатации испытываются 1 раз в 12 месяцев
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артикул класс Длина, см Толщина, мм Вес, г

C4060181GA 2 80 2 840

C4060181 2 80 2 920

P4060184 2 80 2 800


