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C4021041SE
Изоляционные площадки для ПРПН на ВЛ до 35кВ

Стандартные изолирующие односторонние площадки 
для ВЛ-10кВ  (Standard Aerial Platforms)

Технические характеристики
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Площадки изолирующие арт. C4021041SE состоят из несущего каркаса, упоров (подпорок) и 

габаритного ограждения. Крепление к опоре ВЛ (ж/б или деревянной стойке) осуществляется 

металлическими кронштейнами.  Каркас, упоры и ограждения изготовлены из стекловолоконных 

профилей  с эпоксидным связующим, заполненных PU пеной, стойких к высоким механическим 

нагрузкам, воздействию ультрафиолета и температур от -50* до +100*,  с высокими 

диэлектрическими свойствами. Каркас из профилей  сверху и по периметру имеет покрытие из АВС, 

в конструкцию интегрированы стальные элементы крепления к кронштейнам и  упорам.

Нагрузка: 250 кг – вертикальная. Длина – 83см. Ширина – 35,5см. Вес комплектной площадки 12,6 кг. 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  Док.№0041012025



Техническая карта

арт. 
C4021042SE

Изоляционные площадки для ПРПН на ВЛ до 35кВ

Стандартные изолирующие двухсторонние площадки 
для ВЛ-10кВ  (Standard Aerial Platforms)

Технические характеристики
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Площадки изоляционные арт. C4021042SE состоят из несущего каркаса, упоров (подпорок) и 

габаритного ограждения. Крепление к опоре ВЛ (ж/б или деревянной стойке) осуществляется 

металлическими кронштейнами.  Каркас, упоры и ограждения изготовлены из стекловолоконных 

профилей  с эпоксидным связующим, заполненных PU пеной, стойких к высоким механическим 

нагрузкам, воздействию ультрафиолета и температур от -50* до +100*,  с высокими 

диэлектрическими свойствами. Каркас из профилей сверху и по периметру имеет покрытие из АВС, 

в конструкцию интегрированы элементы крепления к кронштейнам и  упорам.

Нагрузка: 150 кг – на правую либо левую сторону. Длина – 1.9м. Вес  комплектной площадки 25.3 кг. 

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Док.№0041012025
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Изоляционные площадки для ПРПН на ВЛ до 35кВ

Стандартные изолирующие двухсторонние площадки 
для ВЛ-10кВ  (Standard Aerial Platforms)

Особенности и области применения площадок арт. C4021041SE и C4021042SE:

• Предназначены для создания удобного рабочего места под траверсами и металлоконструкциями 
на ж/б и деревянных стойках опор ВЛ-10кВ, ВЛ-35кВ.
• Быстро монтируются на опору, помогая электромонтерам занять правильное рабочее положение.
Варианты монтажа и аксессуары: 
• Оснащены фиксированным креплением на стойке (кронштейнами) для выполнения работ, не 
требующих частого перемещения площадки 
• Для пристегивания стропа безопасности и в качестве удерживающих направляющих для рабочих 
могут быть добавлены ограждения из эпоксидного стержня или перила. 
• Для улучшения сцепления подошвы с поверхностью на площадке имеются три противоскользящие 
полоски 
• Поворотные крепления - доступны в качестве дополнительных принадлежностей, они
позволяют поворачивать платформу в горизонтальной плоскости в различных положениях

Устройство и размеры (мм)
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Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  Док.№0041012025


